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Art.nr.: EAN nr.: ENR: Beskrivning: Färg: Nr.:

14001 5713080140010 74 025 71 Utan avskärmning Vit 1

14004 5713080140041 74 025 72 Med avskärmning Vit 2

14007 5713080140072 74 030 58 Rund avskärmning Vit 3

Mita 1F Skenspot utan ljuskälla

Produktbeskrivning:
• Mita 1F Skenspot är tillverkad i en stilren och tidslös design, 

som bl.a. kan användas i hemmet.

• Mita 1F Skenspot levereras med och utan avskärmning, samt 
en universaladapter, som passar till de flesta 1F skensystem.

• Mita 1F skinnespots finns också i svart. 

Vi hänvisar till vår hemsida www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkännande, dimmerlista m.m.
Alla rättigheter tillhör Scan Products D T ApS. Med förbehåll för tryckfel.

Teknisk data:

Mått: 1: Längd 50 mm/Ø34 mm
2: Längd 90 mm/Ø53 mm
3: Längd 85 mm/Ø55 mm

Spänning: 220-240VAC 50 Hz

Godkänd ljuskälla: Max. 6W LED

Sockel: GU10

Ställbarhet: 90°

Rotering: 350°

Infästning: 1-fas universaladapter

Skydd: Klass I

Material: Aluminium/Plast

Godkännanden: LVD, RoHS, CE


